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The measures of ozone concentration, output and

specific energy consumption for ozone generator

1 主题内容与适用范围

本标准规定了臭氧发生器的臭氧浓度

适用于以电为能源臭氧发生器的测定

，产量和电耗的测定及计算方法。

2 名词术语

电耗 specific energy consumption

设备生产单位重量的成品所消耗的电能。

3 奥权发生韶的典权浓度、产f、电耗的测.和计算方法

3.1 臭氧浓度

3.1.1 方法原理概要:臭氧(0,)是一种强氧化剂，与碘化钾(KI)水溶液反应可游离出碘，在取样结束

并对溶液酸化后，用0. 100 0 mol/L硫代硫酸钠(Na,S,O, )标准溶液并以淀粉溶液为指示剂对游离碘进

行滴定，根据硫代硫酸钠标准溶液的消耗量计算出奥氧量。其反应式为:

O,+2KI+H,O一 O,+I,+2KOH

1,+2NaISx0:一 2NaI+Na,S,O,

二。(1)

⋯(2)

3.1.2 试剂

3.1.2.1 碘化钾(KI)溶液(20/):溶解200 g碘化钾(分析纯)于1 000 mL煮沸后冷却的燕馏水中，用

棕色瓶保存于冰箱中，至少储存一天后再用。此溶液1. 00 mL含。. 20 g碘化钾。
3.1. 2.2 (1+5)硫酸(H2SO4)溶液:量取浓硫酸(p=1. 84;分析纯)溶于5倍体积的燕馏水中。

3.1-2.3  c(Na,S,O,·5H,0)=0. 100 0 mol/L硫代硫酸钠标准溶液;使用分析天平准确称取24. 817 g

硫代硫酸钠(Na,SA " 5H,0;分析纯)用新煮沸冷却的燕馏水定溶于1 000 mL的容量瓶中。或称取

25 g硫代硫酸钠(Na,S20, " 5H20;分析纯)溶于1 000 mL新煮沸冷却的蒸馏水中，此溶液硫代硫酸钠

浓度约为0. 1 mol/L。再加人0. 2 g碳酸钠(Na2COO或5 mL三抓甲烷(CHCI,) ,标定，调整浓度到

0. 100 0 ..I/L,贮于棕色瓶中，储存的时间过长时，使用前需重新标定(标定方法见附录A),

3.1.2.4 淀粉溶液:称取1g可溶性溶粉，用冷水调成悬浮浆，然后加人约80 mL煮沸水中，边加边搅

拌，稀释到100 mL t煮沸几分钟后放置沉淀过夜，取上清液使用，如需较长时间保存可加人1. 25 g水杨

酸或0.49抓化锌。

3.1.3 试验仪器、设备及对其要求

3.1.3.1 三角洗瓶(吸收瓶)500 mL,

3.1.3.2 滴定管50 mL，宜用精密滴定管。

3.1.3.3 湿式气体流量计容量5 L.

3.1.3.4 量筒20 mL  500 mL各一只。
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3.1.3.5 刻度吸管(吸魔管)10 mL,

3.1-3.6 容量瓶1 000 mL,

3.1.3.7 聚乙烯或聚抓乙烯软管，用于输送含奥氧的气体。不可使用橡胶管。

3.1.4 实验程序及方法:且取 20 mL的碘化钾溶液(3.1.2.1)，倒人 500 mL的吸收瓶中，再加人

350 mL蒸馏水，待臭氧发生器运行稳定后于臭氧化气体出口处取样，先通人吸收瓶(3.1.3.1)对臭氧进

行吸收后再通过湿式气体流$计(3.1.3.3)对气体计盘，气体通过量为2 000 mL(时间控制在4 min左

右)，停止取样后立即加人5 mL(1+5)硫酸溶液(3.1-2-2)(使pH值降至2.0以下)并摇匀，静置

5 min。用0. 100 0 mol/L的硫代硫酸钠标准溶液0.1. 2. 3 )滴定，待溶液呈浅黄色时加人淀粉溶液

(3.1.2.4)几滴(约1 mL)，继续小心迅速的滴定到颜色消失为止。记录硫代硫酸钠标准溶液用量。

3.1.5 奥氧浓度的计算

C03
  An. X B X 240 00
今一一 V, 一 (mg/L) ·”·········“········，⋯⋯(3)

式中:C03- 奥氧浓度，mg/Li
      AN. 硫代硫酸钠标准溶液用$,mL;

      B 硫代硫酸钠标准溶液浓度，mol/L =

      VQ- 奥氧化气体取样体积,mL a

    奥氧浓度大于等于3 mg/L时，此测试结果的精密度在士1%以内。

3.2 臭氧产量

3.2.1 方法原理概要:奥氧浓度数值与进人奥氧发生器总气体t数值的乘积即为产量。

3.2.2 设备、仪器及对其要求

3.2.2.1 压力表1.5级。

3.2-2.2 气体转子流A计 工业级。

3.2.3 气体流盆的修正计算:流a计使用时被测气体的温度、压力，往往与流A计分度标定时有所不

同。因此，使用时读数的流t显示值，常常不是流经流童计气体的真实反映，必须予以修正。其公式如下:
_ 1尸.TN i " _，。，_，，，、 ，
6LN=「n T } ’钻km丫n驭L)n)   ................................. ( 4)

          、工 NJ.I

式中:QN 标准状态下，气体实际流$,m'/h或L/hi

      0.— 测纽(试验)状态下，气体在仪表中的显示流量，m丫h或L/h,

      P. - 侧a(试验)状态下，气体的压力。Pat

      TN— 仪表标定时的绝对温度，(273.15士20)K:

      T.- 测盘(试验)状态下，气体的温度K;

      PN— 仪表标定状态时的绝对压力(一个标准大气压1. 01325 X 105 Pa) ,

3.2.4 奥氧产量的计算

                            D.,=cos·QN(g或mg) ··“·····”·“···，’··⋯(5)

式中:Do,- 臭氧产量,g或mg;
3.3 电耗

3-3.1 方法原理概要:奥氧发生器实测消耗电功率与单位奥氧产t之比为电耗。

3.3.2 设备、仪器及对其要求

33.2.1 电压表(伏特表)0.5级。

3.3-2.2 电流表(安培表)0-5级。

33.2.3 功率表(瓦特表))0.5级。

3.3-2.4 静电高电压表1.5级。

3-3-2. 5 电度表2.0级。
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3.3.3 电耗计算:以功率表(瓦特表)(3-3. 2.3)侧得数值或电度表(3-3.2-5)单位时间内记录泉积数值

W

W

k

k

与单位时间内臭氧产t之比即为电耗，公式如下:

                                  ， W ，，。

                  r一灭cw‘nag
·O,或 ·h/kg·03) (6)

h/s

kw

kw

或:

式中

P_李(w.
    刀O,

·O,或 ·h/kg·03) (7)

:P 奥氧单位电耗，w"h/g "0，或

W— 电功率，w或kw;

A�— 电度表单位时间时内累积数值

·h/kg·033

·h,
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        附 录 A

硫代硫酸钠标准溶液的标定

          (补充件)

本附录列出两种对硫代硫酸钠标准溶液的标定方法，在硫代硫酸钠标准溶液的标定中.等同使用.

方法一

试剂

  碘化钾(KI)，分析纯。

c(1/6KzCr200=0. 100 0 mol/L重铭酸钾标准溶液:使用分析天平准确称取于105-110'C烘

1
1.1
1.2

月
.
.

J
l
井

月
.
.

月
.
.

A

A

A

A

干2h，并在硅胶干燥器中冷却3 min以上的重铬酸钾4. 903 2 g，定溶于1 000 mL容量瓶中摇匀。

A1. 2 试验仪器、设备及对其要求

Al. 2.1 碘量瓶250 mL,

A1.2. 2 移液管10. 00 mL,

A1.3 方法、步骤:称取1g碘化钾(Al. 1. 1)111于250 mL碘量瓶(Al. 2. 1)内，并加人100 mL蒸馏水，

用移液管(Al. 2-2)移人10. 00 mL,O. 100 0 mol/L重铬酸钾标准溶液(Al. 1. 2)，加人5 mL(1+5)硫酸

溶液((3.1.2.2)，静里5 min。用待标定的硫代硫酸钠标准溶液((3.1.2.3)滴定，待溶液变成淡黄色后，加

人约1 mL淀粉溶液((3.1.2.4)，继续滴定至恰使蓝色消褪为止.记录用$,硫代硫酸钠标准溶液的浓度

为:

N,=NZV,
  V,
(mol/L) ·‘“’·‘···········“·⋯⋯(A1)

式中:N,— 硫代硫酸钠标准溶液浓度.mol/L;

      N, 重铬酸钾标准溶液浓度，0. 100 0 mol/L;

      V,- 硫代硫酸钠溶液消耗$,mL;

      Ve— 取用重铭酸钾标准溶液的体积,mL,

方法二

试剂

  碘酸钾(K100.

乙酸(CH,COOH) ,

方法、步骤:使用分析天平准确称取0. 15 g在105 ̂ 110 0C烘干

1.1
1.2
2
min以上的碘酸钾(A2. 1. 1) 2份，分别放人250 ml,碘t瓶中(Al.

1h，并置于硅胶干燥器中冷却

2-1)，每瓶各加人100 mL蒸馏

A2

A2
A2
A2
A2
30
水，使碘酸钾溶解，再各加人3g碘化钾(Al. 1. 1)及10 mL乙酸(A2. 1. 2 )，摇匀，在暗处静里5 min，用

待标定的硫代硫酸钠溶液((3.1.2.3)滴定，待溶液变成淡黄色后，加人约1 mL淀粉溶液(3.1.2.4)继续
滴定至恰使蓝色消褪为止，记录用it.硫代硫酸钠标准溶液浓度为:

W
(mol/L) ········.·””·⋯⋯(A2)

V X
214.00

6 000

        W

V X 0. 035 67

式中:B— 硫代硫酸钠标准溶液的浓度，mol/L;

      W— 碘酸钾的重量，9;

      V 硫代硫酸钠标准溶液消耗量，mL;

    两平行样品的结果相差不得大于2%。
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  附 录 B

到 f 的 质 f

  (参考件)

本附录是对测量质量问题的说明。

化学分析

， 一般规则:本标准关于化学分析的一般规则(名词、术语、玻璃仪器的选用及洗涤等)参照

B1

B1.
GB 5750《生活饮用水标准检验法沪第一篇总则，1一般规则”的有关内容。

B1. 2 溶液质量:除试剂的质量影响外，其他影响溶液质量的因素及避免和预防方法按有关规定执行。

    注:可参看《水和废水监侧分析》(第三版)“六化学试剂与试液的配制(五)试液的质t”的有关内容。

B1. 3 溶液表示法

B1. 3. 1 浓度:本标准中，浓度均指量浓度(摩尔浓度)其表示如下:

                                c  (B) =  a mol/L

单位
浓度数值
物质基本单元
浓度符号

B1.3.2 (a十b)溶液:按一定体积的比例混合的溶液“a”代表溶质体积，"b"代表榕剂体积。

B1.13 溶液((a%):习惯称重量百分比浓度，在化学分析中常指溶质a的质量(重量)与溶液体积之比

(m/V)，是一种“不准确”的表示法，本标准在括号中列、%”只是习惯用法的标记。本标准采用的表示

方法是:此溶液1. 00 mL含a克某物质，a指某物质质量(重量)数。

B2 仪器、仪裹

B2.1 天平、电工仪表、流量和压力仪表应定期检定、校正。

B2. 2 电工仪表的检定和校正应按国家有关规定及规程进行，检定和校正应在国家授权的电工仪表检

定和校正单位进行，并对已检定和校正的仪表出具证明。

B2. 3 流量和压力仪表应按国家有关规定及规程检定和校正。

B2. 4 玻璃量器容量的检定应按国家有关规定和规程进行，可参看《水和废水监测分析法》(第三版)

“五 量器的容量检定”。

B3 测f结果的裹示方法和数据处理

B3.1 测t结果的表示方法和数据处理参照GB 5750"第一篇总则，3水质检验结果的表示方法和数据

处理”的有关内容。
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